








Sapa Solar BIPV

Energitillskott

Sapa Solar BIPV öppnar vägen för ett modernt byggande. Det stora utbudet av former, färger och  

optiska strukturer i solcellen ger tillsammans med glas och profiler möjligheter att skapa energieffektiva, 

innovativa och miljömedvetna projekt. Kontakta gärna vår Arkitektsupport på 020-74 20 60 för mer  

information om Solar BIPV.

Sapa Solar BIPV är vårt nya system för att tillvarata solenergin. Systemet är uppbyggt 

med solceller som ingår i en 2- eller 3-glas genomsiktlig isolerruta alternativt i bröstning 

som ogenomsiktligt enkelglas. Solcellsglasen kan enkelt integreras i vårt Glastak 5050 

och Fasad 4150/4150 SX. En komplett systemlösning med tillhörande elkomponenter.  

Sapa Solar BIPV omfattar cellteknik baserat på monokristallin, polykristallin eller tunnfilm 

BIPV = Building Integrated Photovoltaic

Exempel på Sapa Fasad 4150 med BIPV i olika utföranden

Enkelglas, ogenomsiktligt 
Tunnfilm

Isolerglas, genomsiktligt 
Tunnfilm

Enkelglas, ogenomsiktligt 
Polykristallin 

Isolerglas, genomsiktligt 
Monokristallin



Objekt: Farris Bad, Hotellanläggning och Spa. Stad: Larvik. Fotograf: Hans L Bonnevier



Sapa Solar Shading 4550

Energikontroll 

Funktion och form blir ett i arkitekturen. Vårt exteriöra solskydd minimerar byggnadens 

kylbehov. Systemet omfattar tre lamellformer, Bow, Wing och Box, som ger arkitekten stor 

frihet i val av form och funktion. Solskydden kompletterar våra fasadsystem 4150/4150 SX  

på ett enkelt och estetiskt sätt.

Vi har lösningar för visuellt obrutna solskydd och för tydliga sektionsindelningar. Med hjälp av vårt dekorprofil-

program kan bärprofilernas karaktär förstärkas för att samspela med husets arkitektur. Våra solskydd kan även 

fås med motorstyrning för optimerad kontroll av solljus och energi.

Utförande. Solskyddet kan fås som horisontellt eller vertikalt 

ställda skärmar och de senare dessutom med liggande eller 

stående lameller.

Montering. Självbärande skärmar alternativt som sekundär  

konstruktion på annan bärande stomme. Beslag finns för  

montering av lameller i vinkel 0°, 15°, 30° respektive 45°. 

Lamellprofiler. Bow, Wing alternativt Box med djup 190  

respektive 300 mm.

Ytbehandling. Profilerna kan ytbehandlas genom anodisering  

(natur och hardoxalfärger) eller pulverlackering (NCS-S och RAL).



Objekt: Kosta Art Hotell. Fotograf: Hans L Bonnevier



Sapa Fönstersystem 1074 SX

Energieffektiv

Fönstersystem 1074 SX uppfyller höga krav på energihushållning och lufttäthet.  

Det är upptaget på energimyndighetens lista över energieffektiva fönster. Vårt fönster  

i aluminium kombinerar minimalt underhåll med god inomhuskomfort. 

Utförande: Systemet omfattar fasta fönster, partier, fönsterdörrar 

och inåtgående fönster. 

Beslag. Sidohängt, underkantshängt, överkantshängt alternativt 

under-/sidohängt (TBT). Handtag helt i aluminium, låsbart eller 

icke låsbart. 

Fals. Fogbands- och glaslistalternativ som medger glastjocklek 

20-54 mm för bästa möjliga U-värde.

Inbrottsskydd. Finns i utförande som uppfyller kraven för mot-

ståndsklass 2 enligt ENV 1627. 

Ljudreducering. Beroende på glasval kan luftljudsisolering upp 

till Rw 43 dB(A) erbjudas enligt EN ISO 140-3.

Kvalitet och prestanda. Uppfyller kraven för P-märkning. 

Ytbehandling. Profilerna kan ytbehandlas genom anodisering 

(natur och hardoxalfärger) eller pulverlackering (NCS-S och RAL). 

1074 SX har en specialutvecklad isolator av glasfiberförstärkt polyamid mellan aluminiumprofilerna.  

Konstruktionen ger bra formstabilitet och beständighet. Fönstren kan förses med flerfunktionsglas för  

ökad ljudreduktion, smutsavvisning, inbrottsskydd m.m. 





Sapa Fasadsystem 4150 EF, elementfasad

Energieffektiv

Vårt nya system 4150 EF är framtaget för prefabricering av fasadelement. Fördelarna med 

elementfasader är enklare kontroll under tillverkningsprocessen och rationellt montage 

utan ställningar vid stora eller komplexa byggen. Fasadsystemet gör det enkelt att integrera  

produkter som öppningsbara enheter, fyllningar och lågemissiva isolerglas. 

Konstruktionen är mycket välisolerad och kompatibel med fasadsystem 4150 SX. Glasningslisterna är fasade 

för vattenavrinning, gerade i hörn för s.k. picture frame design. Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot 

dimensionerande laster och de sammanfogas med dolda förband. 

Stomprofiler. Rektangulär form med 120 respektive 140 mm 

profildjup. Synlig profilbredd är 70 mm vid elementskarv respektive 

50 mm vid mellanliggande spröjsar.

Fals. Alternativ som medger glastjocklek 27-56 mm för bästa 

möjliga U-värde.

Fyllningar. Traditionella mineralullsfyllningar alternativt VakuPanel 

med U-värden ner till 0,17 W/m2K. 

Kvalitet och prestanda. Uppfyller kraven för P-märkning.

Ytbehandling. Profilerna kan ytbehandlas genom anodisering  

(natur och hardoxalfärger) eller pulverlackering (NCS-S och RAL).



 Objekt: Farris Bad, Hotellanläggning och Spa, Larvik.            Fotograf: Hans L Bonnevier



Sapa Byggsystem

Till alla byggnadstyper

Sapa Byggsystem ger ett stort antal kombinationsmöjligheter med utrymme för innovativa 

och individuella lösningar, anpassade för alla byggnadstyper. Våra system omfattar dörrar, 

fönster, glastak, fasader, solskydd och solcellsglas. 

Hotell och restaurang Sim- och idrottshallarKöpcentra

Skolor KontorBostäder

Vård och omsorg BilhallarArenor



Objekt: REC Wafer Norway AS, Porsgrunn. Fotograf: Hans L Bonnevier  



Arkitektsupport

Vi hjälper dig i ditt projekt

Vår kostnadsfria Arkitektsupport utgör ett stöd för arkitekter, konstruktörer, byggherrar, 

byggentreprenörer och förvaltare. Utifrån krav, önskemål och tekniska förutsättningar i 

enskilda projekt ger vi förslag till lämpliga lösningar. Ett samtal med våra ingenjörer gör 

det lättare att välja konstruktionslösning. 

Exempel på projekteringsstöd på vår hemsida:

Ritningar: Ett stort urval av ritningsdetaljer i formaten dwg eller  

dxf för nedladdning. 

Ritningstexter: Här kan du hämta beskrivning av våra produkter 

som stöd i ditt arbete. Finns i dwg- och pdf-format.

Funktioner och prestanda: Information om de viktigaste funktio-

nerna, som fria öppningsmått för dörrar, beslagsval, glasning,  

kompletterande produkter, tabeller för U-värden och mycket mer. 

Ju tidigare vi kommer i kontakt med varandra desto lättare är det att nå målet. Besök också vår hemsida, där 

vi samlat inspiration, råd och tips för den kreativa fasen. Hemsidan är också ett omfattande projekteringsstöd i 

form av produktfakta och nedladdningsbara detaljer. 

Arkitektsupport tel: 020 74 20 60, e-mail: system.se@sapagroup.com  

www.sapabuildingsystem.se



Sapa Building System AB
574 81 Vetlanda Tel.  0383-942 00 Fax  0383-76 19 80 

E-mail:  system.se@sapagroup.com Internet:  www.sapabuildingsystem.se
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Scandifasad • Helsingborgsvägen Varalöv • 262 96 Ängelholm
Tel. 0431-222 90 • Fax. 0431 - 222 70 • info@scandifasad.se • www.scandifasad.se 
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